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I. ÚVOD 
 

1.  Úloha znalca a predmet znaleckého skúmania: 
Stanovenia všeobecnej hodnoty rodinného domu č.s. 54 na parcele č. 120/2 s 

príslušenstvom a pozemkami, na ul. Hlavná č. 31, katastrálne územie Malý Kazimír 

pre účel výkonu záložného práva formou dobrovoľnej dražby v prospech záložného 

veriteľa podľa zákona č. 527/2002 Z.z. v platnom znení na základe písomnej 

objednávky Sp. zn. 6/2022 zo dňa 13.09.2022. 

 

2.  Účel znaleckého posudku:   
- výkon záložného práva formou dobrovoľnej dražby v prospech záložného veriteľa 

 

3.  Dátum, ku ktorému je posudok vypracovaný (rozhodujúci na zistenie stavebno-technického stavu): 
12.10.2022   

 

4. Dátum, ku ktorému sa nehnuteľnosť alebo stavba ohodnocuje: 27.12.2022   
 

5.  Podklady na vypracovanie posudku:         
a) podklady dodané zadávateľom: 
- objednávka Sp. zn. 6/2022 zo dňa 13.09.2022 

 

b) podklady získané znalcom:  
- list vlastníctva č. 92 - vytvorený dňa 11.10.2022 cez katastrálny portál     

- informatívna kópia z mapy - vytvorená dňa 11.10.2022 cez katastrálny portál 

- potvrdenie obce Kazimír o výstavbe rodinného domu, potvrdené starostom obce  

- zameranie a zakreslenie skutkového stavu nehnuteľnosti 

- fotodokumentácia  

 

6.  Použité právne predpis:         
- Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z.z. o 

stanovení všeobecnej hodnoty, v platnom znení 

- zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch tlmočníkoch a prekladateľoch a v platnom znení  

- vyhláška MS SR č. 228/2018, ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z.z. o 

znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení nesk. predpisov 

- vyhláška MS SR č. 491/2004 o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu 

času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v platnom znení  

- Zákon č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných 

práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) 

- Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 

Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR o katastri nehnuteľností a o zápise 

vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (Katastrálny zákon) 

- Vyhláška Federálneho štatistického úradu č. 124/1980 Zb. o jednotnej 

klasifikácii stavebných objektov a stavebných prác výrobnej povahy (použitá 

výlučne na zatriedenie do klasifikácie podľa použitého katalógu rozpočtových 

ukazovateľov). 

- Vyhláška č. 323/2010 Z.z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia stavieb 

- Marián Vyparina a kol. - Metodika výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a 

stavieb, Žilinská univerzita v EDIS, 2001, ISBN 80-7100-827-3 

 

7.  Definície posudzovaných veličín a použitých postupov: 
 

a)  Definície pojmov: 
 

Všeobecná hodnota (VŠH) 

Všeobecná hodnota je výsledná objektivizovaná hodnota nehnuteľností a stavieb, 

ktorá  je znaleckým odhadom ich najpravdepodobnejšej ceny ku dňu ohodnotenia, 

ktorú by tieto mali dosiahnuť na trhu v podmienkach voľnej súťaže, pri poctivom 

predaji, keď kupujúci aj predávajúci budú konať s patričnou informovanosťou i 

opatrnosťou a s predpokladom, že cena nie je ovplyvnená neprimeranou pohnútkou.  

Výsledkom stanovenia je všeobecná hodnota na úrovni s daňou z pridanej hodnoty. 

 

Východisková hodnota stavieb (VH) 
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Východisková hodnota stavieb je znalecký odhad hodnoty, za ktorú by bolo možno 

hodnotenú stavbu nadobudnúť formou výstavby v čase ohodnotenia na úrovni bez dane 

z pridanej hodnoty.  

 

Technická hodnota stavieb (TH) 

Technická hodnota je znalecký odhad východiskovej hodnoty stavby znížený o hodnotu 

zodpovedajúcu výške opotrebovania. 

 

b)  Definície použitých postupov: 
 

Stanovenie východiskovej a technickej hodnoty stavieb:  
Na stanovenie východiskovej hodnoty sú použité rozpočtové ukazovatele publikované 

v Metodike výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb (ISBN 80-7100-827-

3). Koeficient cenovej úrovne je podľa posledných známych štatistických údajov 

vydaných ŠÚ SR platných pre 3. štvrťrok 2022. 

Pri stanovení technickej hodnoty je miera opotrebenia stavby určená lineárnou, 

analytickou alebo Bradáčovou kubickou metódou. 

 

Stanovenie všeobecnej hodnoty stavieb:  
Na stanovenie všeobecnej hodnoty stavieb sa používajú metódy: 
- Metóda porovnávania (Pri výpočte sa používa transakčný prístup. Na porovnanie je 

potrebný súbor aspoň troch nehnuteľností a stavieb. Porovnanie treba vykonať na 

mernú jednotku (obstavaný priestor, zastavaná plocha, podlahová plocha, dĺžka, kus 

a pod.) s prihliadnutím na odlišnosti porovnávaných objektov a ohodnocovaného 

objektu),  

- Kombinovaná metóda (Len stavby schopné dosahovať výnos formou prenájmu. Princíp 

metódy je založený na váženom priemere výnosovej a technickej hodnoty stavieb. 

Výnosová hodnota stavieb sa vypočíta kapitalizáciou budúcich odčerpateľných 

zdrojov počas časovo neobmedzeného obdobia alebo kapitalizáciou budúcich 

odčerpateľných zdrojov počas časovo obmedzeného obdobia s následným predajom), 

- Metóda polohovej diferenciácie (Princíp metódy je založený na určení hodnoty 

koeficientu polohovej diferenciácie, ktorý sa uplatní na technickú hodnotu). 

 

Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov: 
Na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov sa používajú metódy: 
- Metóda porovnávania (Pri výpočte sa používa transakčný prístup. Na porovnanie je 

potrebný súbor aspoň troch pozemkov. Porovnanie treba vykonať na mernú jednotku (1 

m2 pozemku) s prihliadnutím na odlišnosti porovnávaných pozemkov a ohodnocovaného 

pozemku), 

- Výnosová metóda (Len pozemky schopné dosahovať výnos. Výnosová hodnota pozemkov 

sa vypočíta kapitalizáciou budúcich odčerpateľných zdrojov počas časovo 

neobmedzeného obdobia), 

- Metóda polohovej diferenciácie (Princíp metódy je založený na určení hodnoty 

koeficientu polohovej diferenciácie, ktorý sa uplatní na východiskovú hodnotu 

pozemkov). 

 

8.  Osobitné požiadavky zadávateľa: 
- neboli vznesené 

II. POSUDOK 

1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE 
 

a) výber použitej metódy: najmä zdôvodnenie výberu, podmienky výberu a dôvody vylúčenia 
ostatných metód stanovenia všeobecnej hodnoty, informácie o použitých rozpočtových 

ukazovateľoch na stanovenie východiskovej hodnoty: 

Pri ohodnotení boli použité metodické postupy uvedené v prílohe č. 3 vyhlášky MS 

SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.  

 

Zdôvodnenie výberu použitej metódy na stanovenie všeobecnej hodnoty stavieb: 
 

Metóda polohovej diferenciácie: 
Metóda vychádza zo základného vzťahu  

VŠHS = TH * kPD  [€], 
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kde TH  – technická hodnota stavieb na úrovni bez DPH, 

 kPD  – koeficient polohovej diferenciácie, ktorý vyjadruje pomer medzi 

technickou hodnotou a všeobecnou hodnotou (na úrovni s DPH) 

 

Na určenie koeficientu polohovej diferenciácie boli použité metodické postupy 

obsiahnuté v metodike USI. Princíp je založený na určení hodnoty priemerného 

koeficientu predajnosti v nadväznosti na lokalitu a druh nehnuteľností, z ktorého 

sa určia čiastkové koeficienty pre jednotlivé kvalitatívne triedy. Použité 

priemerné koeficienty polohovej diferenciácie vychádzajú z odborných skúseností. 

Následne je hodnotením viacerých polohových kritérií (zatriedením do 

kvalitatívnych tried) objektivizovaná priemerná hodnota koeficientu polohovej 

diferenciácie na výslednú, platnú pre konkrétnu hodnotenú nehnuteľnosť. Pri 

objektivizácii má každé polohové kritérium určený svoj vplyv na hodnotu (váhu).  

 

Kombinovaná metóda: 
Na stanovenie všeobecnej hodnoty kombinovanou metódou sa používa základný vzťah  

             a.HV + b.TH  

VŠH = ---------------------     [€],       kde   

                  a + b 

HV   –  výnosová hodnota stavieb [€], 

TH   –  technická hodnota stavieb [€], 

a   –  váha výnosovej hodnoty [–], 

b   –  váha technickej hodnoty, spravidla rovná 1,00 [–]. 

 

Za výnosovú hodnotu sa dosadzuje hodnota stavieb bez výnosu z  pozemkov. 

V prípadoch, keď sa výnosová hodnota stavieb približne rovná súčtu alebo je vyššia 

ako technická hodnota stavieb, spravidla platí, že a = b = 1.  V ostatných 

prípadoch platí, že a > b. 

 

Metóda porovnávania: 
Pre použitie porovnávacej metódy je potrebný súbor minimálne troch ponukových 

alebo realizovaných kúpno-predajných cien v danej lokalite. Základný metodický 

postup stanovenia všeobecnej hodnoty metódou porovnávania je podľa vzťahu  

 

VŠHS = M . VŠHMJ   [€],      kde 

M   - počet merných jednotiek hodnotenej stavby, 

VŠHMJ   - priemerná všeobecná hodnota stavby určená porovnávaním na mernú 

jednotku v €/m2. 

 

Porovnanie treba vykonať na mernú jednotku (obstavaný priestor, zastavaná plocha, 

podlahová plocha, dĺžka, kus a pod.) s prihliadnutím na odlišnosti porovnávaných 

objektov a ohodnocovaného objektu.  

Hlavné faktory porovnávania:  
a) ekonomické (dátum prevodu, forma prevodu, spôsob platby a pod.), 

b) polohové (miesto, lokalita, atraktivita a pod.), 

c) konštrukčné a fyzické (štandard, nadštandard, podštandard, príslušenstvo a 

pod.). 

Podklady na porovnanie (doklad o prevode alebo prechode nehnuteľnosti, prípadne 

ponuky realitných kancelárií) musia byť identifikovateľné. Pri porovnávaní sa 

musia vylúčiť všetky vplyvy mimoriadnych okolností trhu (napr. príbuzenský vzťah 

medzi predávajúcim a kupujúcim, stav tiesne predávajúceho alebo kupujúceho a pod).   

 

Zdôvodnenie výberu použitej metódy na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov: 
 

Metóda polohovej diferenciácie: 
Metóda polohovej diferenciácie pre pozemky vychádza zo základného vzťahu 

VŠHPOZ = M * (VHMJ  * kPD) [€], 

 

kde M  - počet merných jednotiek (výmera pozemku), 

 VHMJ   - východisková hodnota na 1 m2 pozemku 

 kPD  - koeficient polohovej diferenciácie 
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Metóda porovnávania: 
Pre použitie porovnávacej metódy je potrebný súbor minimálne troch ponukových 

alebo realizovaných kúpno-predajných cien v danej lokalite. Základný metodický 

postup stanovenia všeobecnej hodnoty metódou porovnávania je podľa vzťahu  

 

VŠHPOZ = M . VŠHMJ   [€],      kde 

M - výmera hodnoteného pozemku v m2, 

VŠHMJ - priemerná všeobecná hodnota pozemku určená porovnávaním na mernú jednotku 

v €/m2. 

 

Porovnanie treba vykonať na mernú jednotku (1 m2 pozemku) s prihliadnutím na 

odlišnosti porovnávaných pozemkov a ohodnocovaného pozemku. 

Hlavné faktory porovnávania:  
1)ekonomické (napríklad dátum prevodu, forma prevodu, spôsob platby a pod.), 

2)polohové (napríklad miesto, lokalita, atraktivita, prístup a pod.), 

3)fyzické (napríklad infraštruktúra a možnosť zástavby pri stavebných pozemkoch; 

kvalita pôdy a kvalita výsadby pri ostatných pozemkoch a pod.). 

Podklady na porovnanie (doklad o prevode alebo prechode nehnuteľnosti, prípadne 

ponuky realitných kancelárií) musia byť identifikovateľné. Pri porovnávaní sa 

musia vylúčiť všetky vplyvy mimoriadnych okolností trhu (napr. príbuzenský vzťah 

medzi predávajúcim a kupujúcim, stav tiesne predávajúceho alebo kupujúceho a pod).   

 

Výnosová hodnota: 
Výnosová hodnota pozemkov sa vypočíta kapitalizáciou budúcich odčerpateľných 

zdrojov počas časovo neobmedzeného obdobia podľa vzťahu 

             OZ 

VŠH = ----------   [€],      kde 

              k 

      

OZ  –  odčerpateľný zdroj, ktorým sa rozumie disponibilný výnos dosiahnuteľný 

pri riadnom hospodárení formou prenájmu pozemku. Pri poľnohospodárskych a lesných 

pozemkoch je možné v odôvodnených prípadoch použiť disponibilný výnos z 

poľnohospodárskej alebo lesnej výroby. Stanoví sa ako rozdiel hrubého výnosu a 

nákladov [€/rok],  

k  –  úroková miera, ktorá sa do výpočtu dosadzuje v desatinnom tvare 

[%/100]. Úroková miera zohľadňuje aj zaťaženie daňou z príjmu. 

 

Zdôvodnenie výberu: 
 

Pri výpočte všeobecnej hodnoty stavieb a pozemkov je použitá metóda polohovej 

diferenciácie. Použitie kombinovanej metódy na stanovenie všeobecnej hodnoty nie 

je možné, pretože stavba nie je schopná dosahovať primeraný výnos formou prenájmu 

tak, aby bolo možné vykonať kombináciu. Porovnávacia metóda stanovenia všeobecnej 

hodnoty je vylúčená z dôvodu nedostatku podkladov pre danú lokalitu a typ stavby.  

 

b) vlastnícke a evidenčné údaje, najmä identifikáciu predmetu posúdenia podľa dokladu o vlastníctve: 
Nehnuteľnosti sú v katastri nehnuteľností evidované na liste vlastníctva č. 92 v 

k.ú. Malý Kazimír  

V popisných údajoch katastra sú nehnuteľnosti evidované nasledovne 

List vlastníctva č.:  92 

Vydaný: vytvorený dňa 11.10.2022 cez katastrálny portál 

Obec: Kazimír 

Katastrálne územie: Malý Kazimír 

A. Majetková podstata:     
Pozemky 

- č.p. 120/1 - zastavaná plocha o výmere 446 m2 

- č.p. 120/2 - zastavaná plocha o výmere 208 m2 

- č.p. 120/3 - zastavaná plocha o výmere 22 m2 

- č.p. 121  - záhrada o výmere 1873 m2 

Stavby  

- rodinný dom č.s. 54 na parcele č. 120/2 

- Iná budova č.s. - na parcele č. 120/3 

B. Vlastníci:     
- Chomišák Peter ...................................... 1/1 

Poznámky: 
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- P-152/2016 - exekúcia EX 5382/14 

- P-244/2017 - exekúcia EX 751/16-6 

- P-180/2018 - žaloba, neodkladné opatrenie OS TV 2Csp/105/2018-9/18 

- P-344/2018 - výkon záložného práva Prima banka Slovensko 

- P-356/2018 - neplatnosť právnych úkonov 

- P-399/2018 - začiatok súdneho konania o neplatnosti dražby 

- P-496/2018 - uznesenie OS TV sp. zn. 10Csp/192/2018 

- P-194/2020 - uznesenie o vyhlásení konkurzu a dobrovoľnej dražbe na majiteľa  

  Peter Chomišák 

- P-226/2020 - exekúcia EX 135/20-7 

C. Ťarchy:  
- zriadenie záložného práva v prospech Sberbank Slovensko, a.s. pod V 1293/13: 
- ostatné ťarchy na LV v prílohe znaleckého posudku: 
Iné údaje:  
- bez zápisu 

Poznámka:   
- bez zápisu 

 

c) údaje o obhliadke predmetu posúdenia, najmä dátumy vykonania obhliadky, zamerania a 
fotodokumentácie: 
Miestna obhliadka spojená s miestnym šetrením, zameranie nehnuteľnosti a 

fotodokumentácia vykonaná znalcom dňa 12.10.2022 za účasti vlastníka nehnuteľnosti 

a zadávateľa. 

 

d) Technická dokumentácia, najmä porovnanie súladu projektovej dokumentácie a stavebnej 
dokumentácie so zisteným skutočným stavom: 
- zadávateľom a vlastníkom nehnuteľnosti nebola predložená žiadna projektová 

dokumentácia, skutočný stav bol zistený meraním a je zakreslený a doložený 

fotodokumentáciou v prílohe znaleckého posudku 

- vlastníkom nehnuteľnosti bolo predložené potvrdenie Obce Kazimír, kde rodinný 

dom na parc. č. C KN 120/2, k.ú. Malý Kazimír ul. Hlavná 54/31, bol postavený 

okolo roku 1957.   

- podľa ústneho vyjadrenia vlastníka nehnuteľnosti, predná časť rodinného domu 

bola obnovená v roku 1995 s obnovou konštrukcie strechy a vytvorením podkrovnej 

časti rodinného domu.  

- v zadnej časti rodinného domu na parc. č. 120/3 sa nachádza hospodárska budova v 

katastri nehnuteľnosti zapísaná ako "Iná budova" ktorá, podľa ústneho vyjadrenia 

vlastníka nehnuteľnosti bola realizovaná súčasne s rodinným domom v roku 1957. 

- plechový sklad na parc. č. 121, bol podľa ústneho vyjadrenia vlastníka 

nehnuteľností postavený v roku 1995 

 

e) údaje katastra nehnuteľnosti, najmä porovnanie súladu popisných a geodetických údajov katastra 
nehnuteľností so zisteným skutočným stavom : 
Poskytnuté, prípadne znalcom získané údaje z katastra nehnuteľností boli porovnané 

so skutočným stavom. Zistené rozdiely v popisných a geodetických údajoch katastra 

- stavba rodinného domu č.s. 54 je evidovaná v popisných údajoch katastra na LV 

92, v geometrických údajoch katastra je evidovaný na parc. č. 120/2, má uvedený 

správny druh stavby a je užívaná v súlade so zápisom 

- stavba iná budova, bez súpisného čísla je evidovaná v popisných údajoch katastra 

na LV 92, v geometrických údajoch katastra je evidovaný na parc. č. 120/3, má 

uvedený správny druh stavby a je užívaná v súlade so zápisom 

- stavba plechový sklad bez súpisného čísla, nie je evidovaná v popisných a 

geometrických údajoch katastra, jedná sa o drobnú stavbu 

- vlastníkom nehnuteľnosti neboli predložené tituly nadobudnutia k nehnuteľnosti, 

z uvedeného dôvodu nie je možné porovnať súlad katastra s popisnými údajmi.  

- pozemky majú uvedený spôsob využívania, ktorý je v súlade so skutočným stavom 

- nie je evidované duplicitné vlastníctvo v KN-C a KN-E 

- prístup k nehnuteľnosti je po spevnenej asfaltovej komunikácii cez parcelu č. 154, registra "C" 
nezaloženú, v registri "E" parc. č. 671 list vlastníctva č. 591 vo vlastníctve Slovenská republika:  
- na liste vlastníctva č. 92 sa viaže v súčasnosti na nehnuteľnosť zriadenie záložného práva v prospech 
Sberbank Slovensko, a.s. pod V - 1293/13: 
- ostatné ťarchy a poznámky zapísané na LV č. 92 viď príloha znaleckého posudku:  
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f) vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré sú predmetom ohodnotenia: 
Pozemky 

- č.p. 120/1 - zastavaná plocha o výmere 446 m2 

- č.p. 120/2 - zastavaná plocha o výmere 208 m2 

- č.p. 120/3 - zastavaná plocha o výmere 22 m2 

- č.p. 121  - záhrada o výmere 1873 m2 

Stavby  

- rodinný dom č.s. 54 na parcele č. 120/2 

- iná budova č.s. - na parcele č. 120/3 

- plechový sklad č.s. -, na parcele č. 120/1 

- studňa 

- ploty 

- vonkajšie úpravy 

 

g) Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré nie sú predmetom ohodnotenia: 
- nie sú 

 

2. STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ HODNOTY 

a) výpočet východiskovej a technickej hodnoty 

2.1 Rodinný dom č.s. 54 na parc. č. 120/2 

Umiestnenie stavby: 
Jedná sa o samostatne stojaci rodinný dom č.s. 54, na ul. Hlavná č. 31, parc. č. 

120/2, čiastočne podpivničený, s dvoma nadzemnými podlažiami a podkrovím v obci 

Kazimír, k.ú. Malý Kazimír 

Dispozičné členenie: 
V 1. p.p.  sa nachádza kotolňa a schody na 1. n.p., v 1 n.p. sa nachádza 5x izba, 

2x chodby, zádverie, predsieň, kuchyňa, kúpeľňa, 2x schody na 2. n.p., prevádzkovo 

neprepojená garáž a sklad v 2. n.p. sa nachádza v zadnej časti rodinného domu 2x 

izba a v nadstavbe v prednej časti rodinného domu kúpeľňa, hala a schody do 

podkrovnej časti nadstavby rodinného domu v podkroví sa nachádza izba.  

Stavebno-technický popis: 
Osadenie do terénu v priemernej hĺbke od 1m do 2m, bez zvislej izolácie, základy 

betónové s vodorovnou izoláciou, čiastočne podpivničený, podmurovka do 100 cm z 

monolitického betónu, murivo v 1. p.p. monolitické betónové v ostatných podlažiach 

kvádrové hr. 30 cm, deliace konštrukcie tehlové, vnútorné omietky vápenné štukové, 

strop v 1. p.p. železobetónový v 1. n.p. a 2. n.p. drevený trámový s rovným 

podhľadom alebo sadrokartónový, dvere hladké plné alebo zasklené a drevené rámové, 

okná plastové a drevené  zdvojené, podlahy obytných miestností v 1. n.p. 

laminátové a keramická dlažba v 2.n.p. laminátové a PVC, ostatných miestností v 1. 

p.p. betónový poter v 1. n.p. a 2. n.p. keramická dlažba, ústredné vykurovanie 

teplovodné s oceľovými panelovými radiátormi, elektroinštalácia svetelná a 

motorická, rozvody vody z pozinkovaného potrubia teplá a studená, rozvody plynu, 

strecha v prednej časti rodinného domu valbová v zadnej časti rodinného domu 

pultová, krytina strechy v prednej časti rodinného domu asfaltový šindeľ v zadnej 

časti rodinného domu plechová,  klampiarske konštrukcie strechy a ostatné z 

pozinkovaného plechu, fasádne omietky v prednej časti domu vápenno cementové 

hladké v zadnej časti rodinného domu striekaný brizolit   

Vnútorné vybavenie:  
V 1.p.p. kotol ústredného vykurovania na plyn, elektrický zásobníkový ohrev teplej 

úžitkovej vody. 

V 1.n.p. kanalizácia z PVC, v kúpeľni plastová rohová vaňa, 1 x umývadlo, 

splachovací záchod, vodovodné batérie 1 x páková nerezová, 1 x páková nerezová so 

sprchou, vnútorné obklady v prevažnej časti kúpeľne nad 1,35 m, kuchyňa kuchynská 

linka na báze dreva v dĺžke 4,9m, nerezový kuchynský drez s pákovou batériou, 

plynový šporák s elektrickou rúrou, digestor v izbe č. 4 osadená kuchynská linka 

dĺžky 1,2m s nerezovým kuchynským drezom a pákovou batériou, elektrický rozvádzač 

s automatickým istením. 

V 2.n.p. kanalizácia z PVC, v kúpeľni sprchoví kút, splachovacie wc, umývadlo, 1x 

nerezová páková batéria a 1x páková batéria so sprchou  

Životnosť a opotrebenie: 
Rodinný dom je napojený na elektrinu, plyn, kanalizácia do žumpy, voda napojená na 

studňu. Pôvodná stavba užívaná od roku 1957. Na rodinnom dome bola realizovaná 

nadstavba v prednej časti rodinného domu, kde sa realizoval nový krov s vytvorením 
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obytnej časti. Podľa vyjadrenia vlastníka uvedená nadstavba bola realizovaná v 

roku 1995, zadávateľom ani vlastníkom neboli predložené žiadne doklady od 

stavebného úradu ani obce. Nadstavba je tvorená novou strešnou konštrukciou, kde 

interiérový povrch stien tvorí sadrokartónový obklad, ktorý je zanedbanou údržbou 

strešného plášťa znehodnotený zatečením. V 1.p.p. je z dôvodu chýbajúcej zvislej 

izolácie opadaná omietka od vlhkosti. Na základe vizuálnej obhliadky rodinného 

domu je nutná údržba. Murivo v prevažnej časti domu z kvádrov hr. do 300 mm. 

Opotrebenie stanovujem lineárnou metódou, vzhľadom k nadstavbe rodinného domu, 

zvyšujem životnosť na 105 rokov s prihliadnutím na nutnosť údržby rodinného domu 

(budovy pre bývanie murované hr. do 45 cm - životnosť 80 - 100 rokov).  

 

ZATRIEDENIE STAVBY 

JKSO: 803 6 Domy rodinné jednobytové 

KS: 111 0 Jednobytové budovy 

 

MERNÉ JEDNOTKY 

Podlažie 
Začiatok 
užívania 

Výpočet zastavanej plochy ZP [m2] kZP 

1. PP 1957 1,2*(3,3*2,54+1,55*1,6+1,7*3,3+2,18*0,78) 21,8 120/21,8=5,505 

1. NP 1957 12,18*9,04+16,06*(9,04-3,15) 204,7 120/204,7=0,586 

2. NP 1957 16,06*5,89 94,59 120/94,59=1,269 

1. Nadstavba 1995 12,18*9,04 110,11 120/110,11=1,090 

2. Nadstavba 1995 1,2*(2,9*4,5+1,2*1,2) 17,39 120/17,39=6,901 

 

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 
Rozpočtový ukazovateľ je vytvorený po podlažiach na mernú jednotku m2 ZP podľa 

zásad uvedených v použitom katalógu. 

 

1. PODZEMNÉ PODLAŽIE 

Bod Položka Hodnota Pošk. [%] Výsled. 

1 Osadenie do terénu    

 1.3.b v priemernej hĺbke do 1 m bez zvislej izolácie 325 0 325,0 

4 Murivo    

 4.3 z monolitického betónu 1250 0 1250,0 

6 Vnútorné omietky    

 6.1 vápenné štukové, stierkové plsťou hladené 400 50 200,0 

7 Stropy    

 7.1.a s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické 1040 0 1040,0 

14 Fasádne omietky    

 14.4.c vápenné a vápenno-cementové hladké  do 1/3 15 0 15 

16 Schody bez ohľadu na nosnú konštrukciu s povrchom nástupnice    

 16.6 cementový poter 180 0 180,0 

18 Okná    

 18.7 jednoduché drevené alebo oceľové 150 0 150,0 

23 Dlažby a podlahy ost. miestností    

 23.6 cementový poter, tehlová dlažba 50 0 50,0 

25 Elektroinštalácia ( bez rozvádzačov)    

 25.1 svetelná, motorická 280 0 280,0 

31 Inštalácia plynu    

 31.1 rozvod svietiplynu alebo zemného plynu 35 0 35,0 

 Spolu 3725    3525,0 

 

Znaky upravované koeficientom zastavanej plochy: 

34 Zdroj teplej vody    

 
34.1 zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným 
vykurovaním (1 ks) 

65 0 65,0 

35 Zdroj vykurovania    
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35.1.a kotol ústredného vykurovania na plyn, naftu, vykurovací olej, elektrinu 
alebo výmenníková stanica tepla (1 ks) 

155 0 155,0 

 Spolu 220    220,0 

 

1. NADZEMNÉ PODLAŽIE 

Bod Položka Hodnota Pošk. [%] Výsled. 

2 Základy    

 2.2.a betónové - objekt s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou 520 0 520,0 

3 Podmurovka    

 
3.5.c podpivničené do 1/2 ZP - priem. výška 50-100 cm - z lomového kameňa, 
betónu, tvárnic 

200 0 200,0 

4 Murivo    

 
4.2.e murované z iných materiálov (calsilox, siporex, calofrig) v skladobnej 
hrúbke do 30 cm 

520 0 520,0 

5 Deliace konštrukcie    

 5.1 tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené) 160 0 160,0 

6 Vnútorné omietky    

 6.1 vápenné štukové, stierkové plsťou hladené 400 0 400,0 

7 Stropy    

 7.1.b s rovným podhľadom drevené trámové 760 0 760,0 

8 Krovy    

 8.2 väznicové valbové, stanové 625 0 625,0 

10 Krytiny strechy na krove    

 10.6.c lepenkové lepenkový šindeľ 955 20 764,0 

12 Klampiarske konštrukcie strechy    

 
12.2.a z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, 
snehové zachytávače) 

65 0 65,0 

13 Klampiarske konštrukcie ostatné (parapety, markízy, balkóny...)    

 13.2 z pozinkovaného plechu 20 0 20,0 

14 Fasádne omietky    

 14.1.c vápenné a vápenno-cementové hladké  nad 2/3 135 10 121.5 

 14.4.c vápenné a vápenno-cementové hladké  do 1/3 15 10 13.5 

16 Schody bez ohľadu na nosnú konštrukciu s povrchom nástupnice    

 16.7 mäkké drevo s podstupnicami 190 0 190,0 

17 Dvere    

 17.3 hladké plné alebo zasklené 135 0 135,0 

18 Okná    

 18.6 plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením 530 0 530,0 

22 Podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň)    

 
22.1 parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, 
laminátové) 

355 0 355,0 

23 Dlažby a podlahy ost. miestností    

 23.2 keramické dlažby 150 0 150,0 

24 Ústredné vykurovanie     

 
24.1.b teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie 
panely 

480 0 480,0 

25 Elektroinštalácia ( bez rozvádzačov)    

 25.1 svetelná, motorická 280 0 280,0 

30 Rozvod vody    

 30.1.a z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja 55 0 55,0 

31 Inštalácia plynu    

 31.1 rozvod svietiplynu alebo zemného plynu 35 0 35,0 

 Spolu 6585    6379,0 
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Znaky upravované koeficientom zastavanej plochy: 

32 Vráta garážové    

 32.6 drevené zvlakové (1 ks) 40 0 40,0 

33 Kanalizácia do verejnej siete alebo žumpy alebo septika    

 33.2 plastové a azbestocementové potrubie (1 ks) 10 0 10,0 

36 Vybavenie kuchyne alebo práčovne    

 
36.2 sporák elektrický alebo plynový s elektrickou rúrou alebo varná jednotka 
(štvorhoráková) (1 ks) 

60 0 60,0 

 36.7 odsávač pár (1 ks) 30 0 30,0 

 36.9 drezové umývadlo nerezové alebo plastové (2 ks) 60 0 60,0 

 
36.11 kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej 
šírky) (6.1 bm) 

336 0 335,5 

37 Vnútorné vybavenie    

 37.4 vaňa plastová rohová alebo s vírivkou (1 ks) 115 0 115,0 

 37.5 umývadlo (1 ks) 10 0 10,0 

38 Vodovodné batérie    

 38.1 pákové nerezové so sprchou (1 ks) 35 0 35,0 

 38.3 pákové nerezové (3 ks) 60 0 60,0 

39 Záchod    

 39.3 splachovací bez umývadla (1 ks) 25 0 25,0 

40 Vnútorné obklady    

 40.2 prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky (1 ks) 80 0 80,0 

 40.4 vane (1 ks) 15 0 15,0 

 40.6 WC min. do výšky 1 m (1 ks) 30 0 30,0 

 40.7 kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene) (1 ks) 15 0 15,0 

44 Vstavané skrine    

 44.1  (1 ks) 35 0 35,0 

45 Elektrický rozvádzač    

 45.1 s automatickým istením (1 ks) 240 0 240,0 

 Spolu 1196    1196,0 

 

2. NADZEMNÉ PODLAŽIE 

Bod Položka Hodnota Pošk. [%] Výsled. 

4 Murivo    

 
4.1.e murované z tehál (plná,metrická,tvárnice typu CD,porotherm) v 
skladobnej hr. do 30 cm 

710 0 710,0 

5 Deliace konštrukcie    

 5.1 tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené) 160 0 160,0 

6 Vnútorné omietky    

 6.1 vápenné štukové, stierkové plsťou hladené 400 0 400,0 

7 Stropy    

 7.1.b s rovným podhľadom drevené trámové 760 0 760,0 

13 Klampiarske konštrukcie ostatné (parapety, markízy, balkóny...)    

 13.2 z pozinkovaného plechu 20 0 20,0 

14 Fasádne omietky    

 14.3.b vápenné štukové, zdrsnené, striekaný brizolit  nad 1/3 do 1/2 50 0 50 

 14.4.b vápenné štukové, zdrsnené, striekaný brizolit  do 1/3 20 0 20 

16 Schody bez ohľadu na nosnú konštrukciu s povrchom nástupnice    

 16.5 liate terazzo, betónová, keramická dlažba 190 0 190,0 

17 Dvere    

 17.4 rámové s výplňou 515 0 515,0 

18 Okná    

 18.2 dvojité alebo zdvojené z tvrdého dreva s dvoj. alebo s trojvrstv. zasklením 250 0 250,0 
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22 Podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň)    

 22.5 podlahoviny gumové, z PVC, lino 120 0 120,0 

24 Ústredné vykurovanie     

 
24.1.b teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie 
panely 

480 0 480,0 

25 Elektroinštalácia ( bez rozvádzačov)    

 25.2 svetelná 155 0 155,0 

 Spolu 3830    3830,0 

 

Znaky upravované koeficientom zastavanej plochy: 

 Spolu 0    0,0 

 

1. NADSTAVBA 

Bod Položka Hodnota Pošk. [%] Výsled. 

5 Deliace konštrukcie    

 5.1 tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené) 160 0 160,0 

6 Vnútorné omietky    

 6.1 vápenné štukové, stierkové plsťou hladené 400 20 320,0 

7 Stropy    

 7.1.b s rovným podhľadom drevené trámové 760 20 608,0 

13 Klampiarske konštrukcie ostatné (parapety, markízy, balkóny...)    

 13.2 z pozinkovaného plechu 20 0 20,0 

16 Schody bez ohľadu na nosnú konštrukciu s povrchom nástupnice    

 16.8 mäkké drevo bez podstupníc 185 0 185,0 

17 Dvere    

 17.2 plné alebo zasklené dyhované 190 0 190,0 

18 Okná    

 18.6 plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením 530 0 530,0 

22 Podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň)    

 
22.1 parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, 
laminátové) 

355 0 355,0 

23 Dlažby a podlahy ost. miestností    

 23.2 keramické dlažby 150 0 150,0 

24 Ústredné vykurovanie     

 
24.1.b teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie 
panely 

480 0 480,0 

25 Elektroinštalácia ( bez rozvádzačov)    

 25.2 svetelná 155 0 155,0 

30 Rozvod vody    

 30.1.a z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja 55 0 55,0 

 Spolu 3440    3208,0 

 

Znaky upravované koeficientom zastavanej plochy: 

33 Kanalizácia do verejnej siete alebo žumpy alebo septika    

 33.2 plastové a azbestocementové potrubie (1 ks) 10 0 10,0 

37 Vnútorné vybavenie    

 37.5 umývadlo (1 ks) 10 0 10,0 

 37.9 samostatná sprcha (1 ks) 75 0 75,0 

38 Vodovodné batérie    

 38.1 pákové nerezové so sprchou (1 ks) 35 0 35,0 

 38.3 pákové nerezové (1 ks) 20 0 20,0 

39 Záchod    

 39.1 splachovací so zabudovanou nádržkou v stene (1 ks) 80 0 80,0 
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40 Vnútorné obklady    

 40.2 prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky (1 ks) 80 0 80,0 

 Spolu 310    310,0 

 

2. NADSTAVBA 

Bod Položka Hodnota Pošk. [%] Výsled. 

6 Vnútorné omietky    

 6.2 sadrové, striekané (hrubozrnné) 625 0 625,0 

7 Stropy    

 7.1.b s rovným podhľadom drevené trámové 760 0 760,0 

13 Klampiarske konštrukcie ostatné (parapety, markízy, balkóny...)    

 13.2 z pozinkovaného plechu 20 0 20,0 

18 Okná    

 18.5 zdvojené drevené s dvoj. s trojvrstvovým zasklením 380 0 380,0 

23 Dlažby a podlahy ost. miestností    

 23.4 liate terazzo, lepené povlakové podlahy 95 0 95,0 

25 Elektroinštalácia ( bez rozvádzačov)    

 25.2 svetelná 155 0 155,0 

 Spolu 2035    2035,0 

 

Znaky upravované koeficientom zastavanej plochy: 

 Spolu 0    0,0 

 

Hodnota RU na m2 zastavanej plochy podlažia: 
 

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 3,307 

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 0,95 

 

Podlažie 
Výpočet RU na m2 ZP 

nepoškodeného podlažia 
Výpočet RU na m2 ZP 

poškodeného podlažia 

Hodnota RU 
nepoškodeného 
podlažia [€/m2] 

Hodnota RU 
poškodeného 

podlažia [€/m2] 

1. PP (3725 + 220 * 5,505)/30,1260 
(3525 + 220 * 
5,505)/30,1260 

163,85 157,21 

1. NP 
(6585 + 1196 * 
0,586)/30,1260 

(6379 + 1196 * 
0,586)/30,1260 

241,85 235,01 

2. NP (3830 + 0 * 1,269)/30,1260 (3830 + 0 * 1,269)/30,1260 127,13 127,13 

1. Nadstavba (3440 + 310 * 1,090)/30,1260 
(3208 + 310 * 
1,090)/30,1260 

125,40 117,70 

2. Nadstavba (2035 + 0 * 6,901)/30,1260 (2035 + 0 * 6,901)/30,1260 67,55 67,55 

 

TECHNICKÝ STAV 
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 

Podlažie Začiatok užívania V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] 

1. PP 1957 65 40 105 61,90 38,10 

1. NP 1957 65 40 105 61,90 38,10 

2. NP 1957 65 40 105 61,90 38,10 

1. Nadstavba 1995 27 40 67 40,30 59,70 

2. Nadstavba 1995 27 40 67 40,30 59,70 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

1. PP z roku 1957   

Východisková hodnota 163,85 €/m2*21,80 m2*3,307*0,95 11 221,75 

Východisková hodnota 
poškodeného podlažia 

157,21 €/m2*21,80 m2*3,307*0,95 10 766,99 

Technická hodnota 38,10% z 10 766,99 4 102,22 
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1. NP z roku 1957   

Východisková hodnota 241,85 €/m2*204,70 m2*3,307*0,95 155 532,71 

Východisková hodnota 
poškodeného podlažia 

235,01 €/m2*204,70 m2*3,307*0,95 151 133,93 

Technická hodnota 38,10% z 151 133,93 57 582,03 

2. NP z roku 1957   

Východisková hodnota 127,13 €/m2*94,59 m2*3,307*0,95 37 779,05 

Technická hodnota 38,10% z 37 779,05 14 393,82 

1. Nadstavba z roku 1995   

Východisková hodnota 125,40 €/m2*110,11 m2*3,307*0,95 43 379,26 

Východisková hodnota 
poškodeného podlažia 

117,70 €/m2*110,11 m2*3,307*0,95 40 715,62 

Technická hodnota 59,70% z 40 715,62 24 307,23 

2. Nadstavba z roku 1995   

Východisková hodnota 67,55 €/m2*17,39 m2*3,307*0,95 3 690,48 

Technická hodnota 59,70% z 3 690,48 2 203,22 

 

VYHODNOTENIE VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ HODNOTY 

Podlažie 
Východisková hodnota bez 

poškodenia [€] 
Východisková hodnota poškodenej 

stavby [€] 
Technická hodnota [€] 

1. podzemné podlažie 11 221,75 10 766,99 4 102,22 

1. nadzemné podlažie 155 532,71 151 133,93 57 582,03 

2. nadzemné podlažie 37 779,05 37 779,05 14 393,82 

1. nadstavba 43 379,26 40 715,62 24 307,23 

2. nadstavba 3 690,48 3 690,48 2 203,22 

Spolu 251 603,25 244 086,07 102 588,52 

 

Poškodenosť stavby: ( 251 603,25€ -   244 086,07€) /  251 603,25€ * 100 % = 2,99% 

2.2 DROBNÉ STAVBY 

2.2.1 Drobná stavba: Hospodárska budova 

Jedná sa o hospodársku budovu za rodinným domom na parcele č. 120/3. Stavba je 

zakreslená v kópii z katastrálnej mapy, je zapísaná v LV 92 ako iná budova, 

pozostáva z jedného nadzemného podlažia, nejedná sa o drobnú stavbu, ale 

rozpočtový ukazovateľ stanovujem na m2, ktorej výpočet východiskovej hodnoty lepšie 

vystihne jej skutkový stav. 

Základy pásové bez podmurovky, zvislé nosné konštrukcie murované z tvárnic hr. do 

30 cm, vnútorné omietky vápenné hladké, bez vonkajších omietok, strecha 

hambálková, krytina azbestocementové šablóny, poškodená vrchná časť strešnej 

krytiny, klampiarske konštrukcie pozinkované, chýbajú zvody, okná jednoduché 

oceľové, dvere drevené rámové, podlaha hrubý betón. 

Stavba postavená a užívaná od roku 1957. Údržba primeraná veku, opotrebenie 

stanovujem lineárnou metódou, životnosť stanovujem na 70 rokov.  

 

ZATRIEDENIE STAVBY 

JKSO: 815 Objekty pozemné zvláštne 

KS1: 127 1 Nebytové poľnohospodárske budovy 

KS2: 127 4 Ostatné budovy, inde neklasifikované 

 

MERNÉ JEDNOTKY 

Podlažie 
Začiatok 
užívania 

Výpočet zastavanej plochy ZP [m2] kZP 

1. NP 1957 (3,42+1,5+0,77)*(4,41+1,45) 33,34 18/33,34=0,540 

 

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 
Rozpočtový ukazovateľ je vytvorený po podlažiach na mernú jednotku m2 ZP podľa 

zásad uvedených v použitom katalógu. 
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1. NADZEMNÉ PODLAŽIE 

Bod Položka Hodnota Pošk. [%] Výsled. 

2 Základy a podmurovka    

 2.3 bez podmurovky, iba základové pásy 615 0 615,0 

3 Zvislé konštrukcie (okrem spoločných)    

 
3.2.b murované z pórobetónu (Siporex, Ytong, Ypor, Hebel...) hrúbky nad 15 do 
30 cm 

1255 0 1255,0 

4 Stropy    

 4.2 trámčekové s podhľadom 360 0 360,0 

5 Krov    

 5.2 hambálkové 470 0 470,0 

6 Krytina strechy na krove    

 6.4 azbestocementové šablóny 350 20 280,0 

8 Klampiarske konštrukcie    

 8.4 z pozinkovaného plechu (min. žľaby, zvody, prieniky) 100 30 70,0 

10 Vnútorná úprava povrchov    

 10.3 vápenná hrubá omietka 145 0 145,0 

12 Dvere    

 12.6 oceľové alebo drevené zvlakové 105 0 105,0 

13 Okná    

 13.6 jednoduché drevené alebo oceľové 65 0 65,0 

14 Podlahy    

 14.6 hrubé betónové, tehlová dlažba 145 0 145,0 

 Spolu 3610    3510,0 

 

Znaky upravované koeficientom zastavanej plochy: 

 Spolu 0    0,0 

 

Hodnota RU na m2 zastavanej plochy podlažia: 

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 3,307 

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 0,95 

 

Podlažie 
Výpočet RU na m2 ZP 

nepoškodeného podlažia 
Výpočet RU na m2 ZP 

poškodeného podlažia 

Hodnota RU 
nepoškodeného 
podlažia [€/m2] 

Hodnota RU 
poškodeného 

podlažia [€/m2] 

1. NP (3610 + 0 * 0,540)/30,1260 (3510 + 0 * 0,540)/30,1260 119,83 116,51 

 

TECHNICKÝ STAV 
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 

Podlažie Začiatok užívania V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] 

1. NP 1957 65 5 70 92,86 7,14 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 119,83 €/m2*33,34 m2*3,307*0,95 12 551,31 

Východisková hodnota 
poškodeného podlažia 

116,51 €/m2*33,34 m2*3,307*0,95 12 203,56 

Technická hodnota 7,14% z 12 203,56 871,33 

 

Poškodenosť stavby: ( 12 551,31€ -   12 203,56€) /  12 551,31€ * 100 % = 2,77% 

2.2.2 Drobná stavba: Plechový sklad na p.č. 121 

Jedná sa o sklad na parcele č. 121. Stavba nie je zakreslená v kópii z 

katastrálnej mapy, nie je zapísaná v LV, pozostáva z jedného nadzemného podlažia, 

jedná sa o  drobnú stavbu, rozpočtový ukazovateľ stanovujem na m2. 



Znalecký posudok č. 29/2022                                                                                                                                                        list č. 15  
_____________________________________________________________________________________________________________ 

Základy betónové pod stĺpikmi, zvislé nosné konštrukcie z oceľových stojok, 

jednostranne opláštená plechom, strecha oceľová pultová, krytina plechová 

pozinkovaná, vráta oceľové otváravé, podlaha hrubý betón, bez vnútorného 

vybavenia.  

Stavba postavená a užívaná od roku 1995. Údržba primeraná veku, opotrebenie 

stanovujem lineárnou metódou, životnosť stanovujem na 40 rokov.  

 

ZATRIEDENIE STAVBY 

JKSO: 815 Objekty pozemné zvláštne 

KS1: 127 1 Nebytové poľnohospodárske budovy 

KS2: 127 4 Ostatné budovy, inde neklasifikované 

 

MERNÉ JEDNOTKY 

Podlažie 
Začiatok 
užívania 

Výpočet zastavanej plochy ZP [m2] kZP 

1. NP 1995 2,8*6,05 16,94 18/16,94=1,063 

 

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 
Rozpočtový ukazovateľ je vytvorený po podlažiach na mernú jednotku m2 ZP podľa 

zásad uvedených v použitom katalógu. 

 

1. NADZEMNÉ PODLAŽIE 

Bod Položka Hodnota Pošk. [%] Výsled. 

2 Základy a podmurovka    

 
2.4 bez podmurovky, iba základy pod stĺpikmi alebo pätky pod rohmi pref. 
garáže 

115 0 115,0 

3 Zvislé konštrukcie (okrem spoločných)    

 
3.5 drevené stĺpikové jednostranne obité; kovová kostra alebo stĺpiky s 
dreveným, plechovým alebo azbestocementovým plášťom 

675 0 675,0 

5 Krov    

 5.3 pultové 545 0 545,0 

6 Krytina strechy na krove    

 6.1.c plechová pozinkovaná 760 0 760,0 

8 Klampiarske konštrukcie    

 8.4 z pozinkovaného plechu (min. žľaby, zvody, prieniky) 100 30 70,0 

14 Podlahy    

 14.6 hrubé betónové, tehlová dlažba 145 0 145,0 

 Spolu 2340    2310,0 

 

Znaky upravované koeficientom zastavanej plochy: 

22 Vráta    

 22.4 plechové alebo drevené otváravé (1 ks) 295 0 295,0 

 Spolu 295    295,0 

 

Hodnota RU na m2 zastavanej plochy podlažia: 

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 3,307 

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 0,95 

 

Podlažie 
Výpočet RU na m2 ZP 

nepoškodeného podlažia 
Výpočet RU na m2 ZP 

poškodeného podlažia 

Hodnota RU 
nepoškodeného 
podlažia [€/m2] 

Hodnota RU 
poškodeného 

podlažia [€/m2] 

1. NP (2340 + 295 * 1,063)/30,1260 
(2310 + 295 * 
1,063)/30,1260 

88,08 87,09 

 

TECHNICKÝ STAV 
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 

Podlažie Začiatok užívania V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] 

1. NP 1995 27 13 40 67,50 32,50 
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VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 88,08 €/m2*16,94 m2*3,307*0,95 4 687,58 

Východisková hodnota 
poškodeného podlažia 

87,09 €/m2*16,94 m2*3,307*0,95 4 634,89 

Technická hodnota 32,50% z 4 634,89 1 506,34 

 

Poškodenosť stavby: ( 4 687,58€ -   4 634,89€) /  4 687,58€ * 100 % = 1,12% 

2.3 PRÍSLUŠENSTVO 

2.3.1 Plot: čelný od ulice  

Jedná sa o oplotenie parc. č. 120/1 od miestnej komunikácie. Základy betónové, 

podmurovka z granodioritových kameňov, plotová výplň vodorovná drevená, vsadená do 

stĺpov, 1 x plotové vráta a 1 x vrátka s drevenou výplňou vsadená do oceľového 

rámu. Plot postavený a užívaný od roku 1995, životnosť stanovujem na 40 rokov.  

 

ZATRIEDENIE STAVBY 

JKSO: 815 2 Oplotenie 

KS: 2ex Inžinierske stavby 

 

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 

Pol. č. Popis Počet MJ Body / MJ Rozpočtový ukazovateľ 

1. Základy vrátane zemných prác:    

   z kameňa a betónu 10,07m 700 23,24 €/m 

2. Podmurovka:    

   z lomového kameňa 10,07m 1045 34,69 €/m 

 Spolu:   57,93 €/m 

3. Výplň plotu:    

   drevený na zvlakoch osadený do oceľ. alebo drev. stĺpikov 0,72m2 350 11,62 €/m 

4. Plotové vráta:    

   d) drevené tesárske 1 ks  4685 155,51 €/ks 

5. Plotové vrátka:    

   d) drevené tesárske 1 ks  1100 36,51 €/ks 

Dĺžka plotu:    8,53+0,8+0,74 = 10,07 m 

Pohľadová plocha výplne:    0,72 = 0,72 m2 

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:   kCU = 3,307 

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 0,95 

 

TECHNICKÝ STAV 
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 

Názov Začiatok užívania V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] 

čelný od ulice  1995 27 13 40 67,50 32,50 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 
(10,07m * 57,93 €/m + 0,72m2 * 11,62 €/m2 + 1ks * 155,51 €/ks + 
1ks * 36,51 €/ks) * 3,307 * 0,95 

2 462,24 

Technická hodnota 32,50 % z 2 462,24 € 800,23 

2.3.2 Plot: bočný zo strojového pletiva  

Jedná sa o oplotenie parc. č. 120/1 od parc. č. 121, 122 a 123. Základy betónové, 

podmurovka betónová, plotová výplň zo strojového pletiva na oceľových stĺpoch, 

plotové vráta. Plot postavený a užívaný od roku 1995, životnosť stanovujem na 30 

rokov.  
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ZATRIEDENIE STAVBY 

JKSO: 815 2 Oplotenie 

KS: 2ex Inžinierske stavby 

 

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 

Pol. č. Popis Počet MJ Body / MJ Rozpočtový ukazovateľ 

1. Základy vrátane zemných prác:    

   z kameňa a betónu 31,00m 700 23,24 €/m 

2. Podmurovka:    

   betónová monolitická alebo prefabrikovaná 31,00m 926 30,74 €/m 

 Spolu:   53,98 €/m 

3. Výplň plotu:    

   zo strojového pletiva na oceľové alebo betónové stĺpiky 36,00m2 380 12,61 €/m 

4. Plotové vráta:    

   b) kovové s drôtenou výplňou alebo z kovových profilov 1 ks  7505 249,12 €/ks 

 

Dĺžka plotu:    4*6+7 = 31,00 m 

Pohľadová plocha výplne:    24*1,5 = 36,00 m2 

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:   kCU = 3,307 

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 0,95 

 

TECHNICKÝ STAV 
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 

Názov Začiatok užívania V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] 

bočný zo strojového pletiva  1995 27 3 30 90,00 10,00 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 
(31,00m * 53,98 €/m + 36,00m2 * 12,61 €/m2 + 1ks * 249,12 €/ks) 
* 3,307 * 0,95 

7 466,01 

Technická hodnota 10,00 % z 7 466,01 € 746,60 

2.3.3 Studňa: studňa vŕtaná 

Jedná sa o vŕtanú studňu na parc. č. 120/1, priemeru DN 800 mm, hĺbka 10m s 

elektrickým ponorným čerpadlom. Začiatok užívania od roku 1957, životnosť vŕtanej 

studne stanovujem na 80 rokov. 

 

ZATRIEDENIE STAVBY 

JKSO: 825 7 Studne a záchyty vody 

KS: 222 2 Miestne potrubné rozvody vody 

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 

Typ: vŕtaná 

Hĺbka: 10 m 

Priemer: 800 mm 

Počet elektrických čerpadiel: 1 

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: kCU = 3,307 

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: kM = 0,95 

Rozpočtový ukazovateľ: do 5 m hĺbky: 81,49 €/m 

 5-10 m hĺbky: 149,21 €/m 

TECHNICKÝ STAV 
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 

Názov Začiatok užívania V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] 

studňa vŕtaná 1957 65 15 80 81,25 18,75 

 

 

 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 
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Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 
(81,49 €/m * 5m + 149,21 €/m * 5m + 357,83 €/ks * 1ks) * 3,307 * 
0,95 

4 748,07 

Technická hodnota 18,75 % z 4 748,07 € 890,26 

2.3.4 Vonkajšia úprava: prípojka vody 

Jedná sa o prípojku vody k rodinnému domu cez parc. č. 120/1 užívanú od roku 1995. 

Životnosť stanovujem na 40 rokov. 

 

ZATRIEDENIE STAVBY 

Kód JKSO: 827 1 Vodovod  

Kód KS: 2222 Miestne potrubné rozvody vody 

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 

Kategória: 1. Vodovod (JKSO 827 1) 

Bod: 1.1. Vodovodné prípojky a rády PVC 

Položka: 1.1.a) Prípojka vody DN 25 mm, vrátane navŕtavacieho pásu 

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:   1250/30,1260 = 41,49 €/bm 

Počet merných jednotiek:   1 bm 

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 3,307 

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 0,95 

 

TECHNICKÝ STAV 
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 

Názov Začiatok užívania V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] 

prípojka vody 1995 27 13 40 67,50 32,50 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 1 bm * 41,49 €/bm * 3,307 * 0,95 130,35 

Technická hodnota 32,50 % z 130,35 € 42,36 

2.3.5 Vonkajšia úprava: prípojka kanalizácie 

Jedná sa o prípojku kanalizácie zo žumpy k rodinnému domu cez parc. č. 120/1, 

užívanú od roku 1957. Životnosť stanovujem na 70 rokov. 

 

ZATRIEDENIE STAVBY 

Kód JKSO: 827 2 Kanalizácia  

Kód KS: 2223 Miestne kanalizácie 

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 

Kategória: 2. Kanalizácia (JKSO 827 2) 

Bod: 2.1. Kanalizačné prípojky a rozvody - potrubie kameninové 

Položka: 2.1.a) Prípojka kanalizácie DN 125 mm 

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:   920/30,1260 = 30,54 €/bm 

Počet merných jednotiek:   7,4 bm 

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 3,307 

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 0,95 

 

TECHNICKÝ STAV 
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 

Názov Začiatok užívania V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] 

prípojka kanalizácie 1957 65 5 70 92,86 7,14 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 7,4 bm * 30,54 €/bm * 3,307 * 0,95 710,00 

Technická hodnota 7,14 % z 710,00 € 50,69 

2.3.6 Vonkajšia úprava: žumpa 
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Jedná sa o žumpu na parc. č. 120/1 užívanú od roku 1957. Životnosť stanovujem na 

70 rokov. 

 

ZATRIEDENIE STAVBY 

Kód JKSO: 827 2 Kanalizácia  

Kód KS: 2223 Miestne kanalizácie 

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 

Kategória: 2. Kanalizácia (JKSO 827 2) 

Bod: 2.5. Žumpa - betónová monolitická aj montovaná (JKSO 814 11) 

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:   3250/30,1260 = 107,88 €/m3 OP 

Počet merných jednotiek:   3*3,15*1,8 = 17,01 m3 OP 

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 3,307 

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 0,95 

 

TECHNICKÝ STAV 
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 

Názov Začiatok užívania V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] 

žumpa 1957 65 5 70 92,86 7,14 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 17,01 m3 OP * 107,88 €/m3 OP * 3,307 * 0,95 5 765,05 

Technická hodnota 7,14 % z 5 765,05 € 411,62 

2.3.7 Vonkajšia úprava: prípojka plynu 

Jedná sa o prípojku plynu k rodinnému domu cez parc. č. 120/1 užívanú od roku 

1987, kedy bola realizovaná plynofikácie obce. Životnosť stanovujem na 60 rokov. 

 

ZATRIEDENIE STAVBY 

Kód JKSO: 827 5 Plynovod  

Kód KS: 2221 Miestne plynovody 

Kód KS2: 2211 Diaľkové rozvody ropy a plynu 

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 

Kategória: 5. Plynovod (JKSO 827 5) 

Bod: 5.1. Prípojka plynu DN 25 mm 

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:   425/30,1260 = 14,11 €/bm 

Počet merných jednotiek:   6,43 bm 

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 3,307 

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 0,95 

 

TECHNICKÝ STAV 
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 

Názov Začiatok užívania V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] 

prípojka plynu 1987 35 25 60 58,33 41,67 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 6,43 bm * 14,11 €/bm * 3,307 * 0,95 285,03 

Technická hodnota 41,67 % z 285,03 € 118,77 

2.3.8 Vonkajšia úprava: chodník z betónovej dlažby 

Jedná sa o spevnenú komunikáciu z betónovej dlažby, ako prístupová komunikácia k 

vstupu do rodinného domu na parc. č. 120/1 užívanú od roku 1995. Životnosť 

stanovujem na 40 rokov. 

 

 

ZATRIEDENIE STAVBY 
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Kód JKSO: 822 2,5 Spevnené plochy  

Kód KS: 2112 Miestne komunikácie 

Kód KS2: 2111 Cestné komunikácie 

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 

Kategória: 8. Spevnené plochy (JKSO 822 2,5) 

Bod: 8.3. Plochy s povrchom dláždeným - betónovým 

Položka: 8.3.d) Betónové dlaždice - kladené do piesku 

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:   220/30,1260 = 7,30 €/m2 ZP 

Počet merných jednotiek:   (6,2+12,18-2,5)*1 = 15,88 m2 ZP 

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 3,307 

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 0,95 

 

TECHNICKÝ STAV 
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 

Názov Začiatok užívania V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] 

chodník z betónovej dlažby 1995 27 13 40 67,50 32,50 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 15,88 m2 ZP * 7,3 €/m2 ZP * 3,307 * 0,95 364,19 

Technická hodnota 32,50 % z 364,19 € 118,36 

2.3.9 Vonkajšia úprava: chodník a prístupové pásy zo zámkovej dlažby 

Jedná sa o spevnenú komunikáciu zo zámkovej dlažby, ako prístup k plechovému 

skladu a chodník k hospodárskej budove na parc. č. 120/1 užívanú od roku 1995. 

Životnosť stanovujem na 35 rokov. 

 

ZATRIEDENIE STAVBY 

Kód JKSO: 822 2,5 Spevnené plochy  

Kód KS: 2112 Miestne komunikácie 

Kód KS2: 2111 Cestné komunikácie 

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 

Kategória: 8. Spevnené plochy (JKSO 822 2,5) 

Bod: 8.3. Plochy s povrchom dláždeným - betónovým 

Položka: 8.3.g) Zámková betón. dlažba-kladené do malty na podkl. betón 

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:   570/30,1260 = 18,92 €/m2 ZP 

Počet merných jednotiek: 
(6,1+16,06+12,18+4,41+1,45+10,92)*2*0,7+4,35*5,05+(1,45+4,41+16,06+3,15-

4,35+2,1)*1 = 116,36 m2 ZP 

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 3,307 

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 0,95 

 

TECHNICKÝ STAV 
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 

Názov Začiatok užívania V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] 

chodník a prístupové pásy zo 
zámkovej dlažby 

1995 27 8 35 77,14 22,86 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 116,36 m2 ZP * 18,92 €/m2 ZP * 3,307 * 0,95 6 916,44 

Technická hodnota 22,86 % z 6 916,44 € 1 581,10 

2.3.10 Vonkajšia úprava: vstupné schody 

Jedná sa o schody s povrchom z keramickej dlažby, ako vstup do rodinného domu na 

parc. č. 120/1 užívanú od roku 1995. Životnosť stanovujem na 40 rokov. 

 

ZATRIEDENIE STAVBY 
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Kód JKSO: 822 2 Vonkajšie a predložené schody  

Kód KS: 2112 Miestne komunikácie 

ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ 

Kategória: 10. Vonkajšie a predložené schody (JKSO 822 2) 

Bod: 10.4. Betónové na terén s povrchom z keramickej dlažby 

Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku:   385/30,1260 = 12,78 €/bm stupňa 

Počet merných jednotiek:  1,2+0,65*2+1,8+0,95*2+2,4+1,25*2 = 11,1 bm stupňa 

Koeficient vyjadrujúci vývoj cien:  kCU = 3,307 

Koeficient vyjadrujúci územný vplyv:  kM = 0,95 

 

TECHNICKÝ STAV 
Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 

Názov Začiatok užívania V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] 

vstupné schody 1995 27 13 40 67,50 32,50 

 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 

Názov Výpočet Hodnota [€] 

Východisková hodnota 11,1 bm stupňa * 12,78 €/bm stupňa * 3,307 * 0,95 445,67 

Technická hodnota 32,50 % z 445,67 € 144,84 

 

b) rekapitulácia východiskovej a technickej hodnoty ohodnocovaných stavieb 
Názov Východisková hodnota [€] Technická hodnota [€] 

č.s. 54 na parc. č. 120/2 244 086,07 102 588,52 

Drobné stavby   

Hospodárska budova 12 203,56 871,33 

Plechový sklad na p.č. 121 4 634,89 1 506,34 

Ploty   

čelný od ulice  2 462,24 800,23 

bočný zo strojového pletiva  7 466,01 746,60 

studňa vŕtaná 4 748,07 890,26 

Vonkajšie úpravy   

prípojka vody 130,35 42,36 

prípojka kanalizácie 710,00 50,69 

žumpa 5 765,05 411,62 

prípojka plynu 285,03 118,77 

chodník z betónovej dlažby 364,19 118,36 

chodník a prístupové pásy zo zámkovej dlažby 6 916,44 1 581,10 

vstupné schody 445,67 144,84 

Celkom: 290 217,57 109 871,02 

3. STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY - METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE 

3.1.  STAVBY NA BÝVANIE 

a) analýza polohy nehnuteľnosti:         
Nehnuteľnosť sa nachádza v obci Kazimír, k.ú. Malý Kazimír vzdialená od krajského 

mesta Košice cca. 43 km, od krajského mesta Trebišov cca. 22 km  v zastavanom 

území obce. V tejto lokalite je v súčasnosti dopyt v porovnaní s ponukou v 

rovnováhe. Jedná sa o rodinný dom s dvorom a záhradou, s priemerným dispozičným 

riešením, nehnuteľnosť vyžaduje opravu (suterénne priestory, zateplenie, oprava 

strechy...), prevládajúca zástavba objekty na bývanie, situované na okraji obce, 

príslušenstvo - bez vplyvu na cenu nehnuteľnosti, pracovné možnosti v mieste 

obmedzené - nezamestnanosť do 15% (údaj ÚPSVaR k 11.2022 nezamestnanosť 12,09%), 

skladba obyvateľstva - priemerná hustota, orientácia obytných miestností na 

juhovýchod a severovýchod, terén rovinatý, možnosť napojenia na elektrinu a plyn, 

doprava autobusová, občianska vybavenosť - obecný úrad, predajňa potravinárskeho 

tovaru, pohostinstvo, pošta, MŠ, ZŠ, prírodne lokality - les nad 1000 m, životné 

prostredie - zvýšená hlučnosť od dopravy, možnosť ďalšieho rozšírenia až desať 



Znalecký posudok č. 29/2022                                                                                                                                                        list č. 22  
_____________________________________________________________________________________________________________ 

násobná. Nehnuteľnosť nedosahuje výnos, hodnotím ju ako priemernú nehnuteľnosť. 

Koeficient predajnosti stanovujem na 0,40. V zmysle metodiky USI Žilina je 

odporúčaný priemerný koeficient polohovej diferenciácie pre bytové budovy v 

obciach v intervale 0,20-0,30. V prípade ak sa jedná o lokalitu so zvýšeným 

záujmom o kúpu nehnuteľností na bývanie je možné priemerný koeficient polohovej 

diferenciácie zvýšiť max. o hodnotu 0,15 oproti pôvodnému zaradeniu. 

 
 

 
b)  analýza využitia nehnuteľnosti: 
Nehnuteľnosť je možné využívať ako rodinný dom na bývanie. 

 

c)  analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľností, najmä závady viaznuce na 
nehnuteľnosti a práva spojené s nehnuteľnosťou:   
- stavba rodinného domu č.s. 54 je evidovaná v popisných údajoch katastra na LV 

92, v geometrických údajoch katastra je evidovaný na parc. č. 120/2, má uvedený 

správny druh stavby a je užívaná v súlade so zápisom 

- stavba iná budova, bez súpisného čísla je evidovaná v popisných údajoch katastra 

na LV 92, v geometrických údajoch katastra je evidovaný na parc. č. 120/3, má 

uvedený správny druh stavby a je užívaná v súlade so zápisom 

- stavba plechový sklad bez súpisného čísla, nie je evidovaná v popisných a 

geometrických údajoch katastra, jedná sa o drobnú stavbu 
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- vlastníkom nehnuteľnosti neboli predložené tituly nadobudnutia k nehnuteľnosti, 

z uvedeného dôvodu nie je možné porovnať súlad katastra s popisnými údajmi.  

- pozemky majú uvedený spôsob využívania, ktorý je v súlade so skutočným stavom 

- nie je evidované duplicitné vlastníctvo v KN-C a KN-E 

- prístup k nehnuteľnosti je po spevnenej asfaltovej komunikácii cez parcelu č. 154, registra "C" 
nezaloženú, v registri "E" parc. č. 671 list vlastníctva č. 591 vo vlastníctve Slovenská republika:  
- na liste vlastníctva č. 92 sa viaže v súčasnosti na nehnuteľnosť zriadenie záložného práva v prospech 
Sberbank Slovensko, a.s. pod V - 1293/13: 
- ostatné ťarchy a poznámky zapísané na LV č. 92 viď príloha znaleckého posudku:  
- iné práva a záväzky, ktoré by viazli na predmete dražby a ktoré by v dôsledku prechodu vlastníctva 
alebo iného práva nezanikli, neboli oznámené:  
 

Priemerný koeficient polohovej diferenciácie:  0,4 

Určenie koeficientov polohovej diferenciácie pre jednotlivé triedy: 

Trieda Výpočet Hodnota 

I. trieda III. trieda + 200 % = (0,400 + 0,800) 1,200 

II. trieda Aritmetický priemer I. a III. triedy 0,800 

III. trieda Priemerný koeficient 0,400 

IV. trieda Aritmetický priemer V. a III. triedy  0,220 

V. trieda III. trieda - 90 % = (0,400 - 0,360) 0,040 

 

Výpočet koeficientu polohovej diferenciácie: 

Číslo Popis/Zdôvodnenie Trieda kPDI 
Váha 

vI 

Výsledok 
kPDI*vI 

1 
Trh s nehnuteľnosťami 

III. 0,400 13 5,20 
dopyt v porovnaní s ponukou je v rovnováhe 

2 
Poloha nehnuteľnosti v danej obci - vzťah k centru obce 

III. 0,400 30 12,00 
časti obce vhodné k bývaniu situované na okraji obce 

3 
Súčasný technický stav nehnuteľností 

III. 0,400 8 3,20 
nehnuteľnosť vyžaduje opravu 

4 
Prevládajúca zástavba  v okolí nehnuteľnosti 

I. 1,200 7 8,40 
objekty pre bývanie, šport, rekreáciu, parky a pod. 

5 
Príslušenstvo nehnuteľnosti 

III. 0,400 6 2,40 
bez dopadu na cenu nehnuteľnosti 

6 

Typ nehnuteľnosti 

II. 0,800 10 8,00 
priaznivý typ - dvojdom, dom v radovej zástavbe - s kompletným 
zázemím, s výborným dispozičným riešením. 
samostatne stojací rodinný dom s priemernym dispozičným 
riešením 

7 
Pracovné možnosti obyvateľstva - miera nezamestnanosti       

II. 0,800 9 7,20 dostatočná ponuka pracovných možností v dosahu dopravy, 
nezamestnanosť do 10 % 

8 
Skladba obyvateľstva v mieste stavby 

II. 0,800 6 4,80 
priemerná hustota obyvateľstva 

9 
Orientácia nehnuteľnosti k svetovým stranám 

II. 0,800 5 4,00 
orientácia hlavných miestností k JZ - JV 

10 
Konfigurácia terénu 

I. 1,200 6 7,20 
rovinatý, alebo mierne svahovitý pozemok o sklone do 5% 

11 
Pripravenosť inžinierskych sietí v blízkosti stavby 

IV. 0,220 7 1,54 
elektrická prípojka, vlastný zdroj vody, kanalizácia do žumpy 

12 
Doprava v okolí nehnuteľnosti 

IV. 0,220 7 1,54 
železnica, alebo autobus 

13 
Obč. vybav.(úrady,škol.,zdrav.,obchody,služby,kultúra) 

IV. 0,220 10 2,20 obecný úrad, pošta, základná škola I. stupeň, lekár, zubár, 
reštaurácia, obchody s potravinami a priem. tovarom 

14 Prírodná lokalita v bezprostrednom okolí stavby IV. 0,220 8 1,76 
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les, vodná nádrž, park, vo vzdialenosti nad 1000 m 

15 
Kvalita život. prostr. v bezprostrednom okolí stavby 

III. 0,400 9 3,60 
zvýšená hlučnosť a prašnosť od intenzívnej dopravy 

16 
Možnosti zmeny v zástavbe-územ.rozvoj,vplyv na nehnut. 

III. 0,400 8 3,20 
bez zmeny 

17 
Možnosti ďalšieho rozšírenia 

II. 0,800 7 5,60 rezerva plochy pre ďalšiu výstavbu päťnásobok až desaťnásobok 
súčasnej zástavby 

18 
Dosahovanie výnosu z nehnuteľností 

V. 0,040 4 0,16 
nehnuteľnosti bez výnosu 

19 
Názor znalca 

III. 0,400 20 8,00 
priemerná nehnuteľnosť 

 Spolu   180 90,00 

 

VŠEOBECNÁ HODNOTA STAVIEB 

Názov Výpočet Hodnota 

Koeficient polohovej diferenciácie kPD = 90/ 180 0,5 

Všeobecná hodnota VŠHS = TH * kPD = 109 871,02 € * 0,500 54 935,51 € 

3.2 POZEMKY 

3.2.1 Identifikácia pozemku:  LV 92 
Parcely sa nachádzajú v obci Kazimír, k.ú. Malý Kazimír, vzdialená od krajského 

mesta Košice cca. 43 km, od okresného mesta Trebišov cca. 22 km v zastavanom 

území, v evidencii nehnuteľnosti vedená ako zastavaná plocha a záhrada. Zastavané 

sú rodinným domom so štandardným vybavením, hospodárskou budovou a skladom, 

doprava autobusová, poloha obytná, infraštruktúra - stredná vybavenosť, možnosť 

napojenia na elektrinu a plyn. Uvažujem s povyšujúcim faktorom 2,0, vzhľadom k 

vyššiemu záujmu o kúpu nehnuteľnosti, redukujúce faktory neuvažujem. Parcele č. 

121 vzhľadom na jej výmeru, tvar a umiestnenie a druh možnej zástavby bez 

prístupovej komunikácií, neuvažujem povyšujúce faktory a redukujem hodnotu na 

0,95. 

 

Parcela Druh pozemku 
Spolu 

výmera [m2] 
Spoluvlastnícky 

podiel 
Výmera [m2] 

120/1 zastavaná plocha a nádvorie 446,00 1/1 446,00 

120/2 zastavaná plocha a nádvorie 208,00 1/1 208,00 

120/3 zastavaná plocha a nádvorie 22,00 1/1 22,00 

Spolu 
výmera   

   676,00 

 

Obec:     Kazimír 

Východisková hodnota:  VHMJ = 3,32 €/m2 

Označenie a názov 
koeficientu 

Hodnotenie 
Hodnota 

koeficientu 
kS 

koeficient všeobecnej 
situácie 

2. stavebné územie obcí do 5 000 obyvateľov, priemyslové a poľnohospodárske 
oblasti obcí a miest do 10 000 obyvateľov 

0,90 

kV 

koeficient intenzity využitia 

5. - rodinné domy, bytové domy a ostatné stavby na bývanie so štandardným 
vybavením, 
- rekreačné stavby na individuálnu rekreáciu, 
- nebytové stavby pre priemysel, dopravu, školstvo, zdravotníctvo, šport so 
štandardným vybavením 

1,05 

kD 

koeficient dopravných 
vzťahov 

2. obce so železničnou zastávkou alebo autobusovou prímestskou dopravou, 
doprava do mesta ešte vyhovujúca 

0,85 

kF 

koeficient funkčného 
využitia územia 

3. plochy obytných a rekreačných území (obytná alebo rekreačná poloha) 1,30 

kI 

koeficient technickej 
2. stredná vybavenosť (možnosť napojenia najviac na dva druhy verejných sietí, 
napríklad miestne rozvody vody, elektriny) 

1,20 
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infraštruktúry pozemku 

kZ 

koeficient povyšujúcich 
faktorov 

3. pozemky s výrazne zvýšeným záujmom o kúpu, ak to nebolo zohľadnené v 
zvýšenej východiskovej hodnote 

2,00 

kR 

koeficient redukujúcich 
faktorov 

0. nevyskytuje sa 1,00 

 

JEDNOTKOVÁ HODNOTA POZEMKU 

Názov Výpočet Hodnota 

Koeficient polohovej diferenciácie kPD = 0,90 * 1,05 * 0,85 * 1,30 * 1,20 * 2,00 * 1,00 2,5061 

Jednotková všeobecná hodnota pozemku VŠHMJ = VHMJ * kPD = 3,32 €/m2 * 2,5061 8,32 €/m2 

 

VYHODNOTENIE 

Názov Výpočet Všeobecná hodnota [€] 

parcela č. 120/1 446,00 m2 * 8,32 €/m2 * 1/1 3 710,72 

parcela č. 120/2 208,00 m2 * 8,32 €/m2 * 1/1 1 730,56 

parcela č. 120/3 22,00 m2 * 8,32 €/m2 * 1/1 183,04 

Spolu  5 624,32 

3.2.2 Identifikácia pozemku:  LV 92 

 

Parcela Druh pozemku 
Spolu 

výmera [m2] 
Spoluvlastnícky 

podiel 
Výmera [m2] 

121 záhrada 1873,00 1/1 1873,00 

 

Obec:     Kazimír 

Východisková hodnota:  VHMJ = 3,32 €/m2 

Označenie a názov 
koeficientu 

Hodnotenie 
Hodnota 

koeficientu 
kS 

koeficient všeobecnej 
situácie 

2. stavebné územie obcí do 5 000 obyvateľov, priemyslové a poľnohospodárske 
oblasti obcí a miest do 10 000 obyvateľov 

0,80 

kV 

koeficient intenzity využitia 

5. - rodinné domy, bytové domy a ostatné stavby na bývanie so štandardným 
vybavením, 
- rekreačné stavby na individuálnu rekreáciu, 
- nebytové stavby pre priemysel, dopravu, školstvo, zdravotníctvo, šport so 
štandardným vybavením 

1,00 

kD 

koeficient dopravných 
vzťahov 

2. obce so železničnou zastávkou alebo autobusovou prímestskou dopravou, 
doprava do mesta ešte vyhovujúca 

0,85 

kF 

koeficient funkčného 
využitia územia 

3. plochy obytných a rekreačných území (obytná alebo rekreačná poloha) 1,00 

kI 

koeficient technickej 
infraštruktúry pozemku 

2. stredná vybavenosť (možnosť napojenia najviac na dva druhy verejných sietí, 
napríklad miestne rozvody vody, elektriny) 

1,00 

kZ 

koeficient povyšujúcich 
faktorov 

0. nevyskytuje sa 1,00 

kR 

koeficient redukujúcich 
faktorov 

0. nevyskytuje sa 0,90 

 

JEDNOTKOVÁ HODNOTA POZEMKU 

Názov Výpočet Hodnota 

Koeficient polohovej diferenciácie kPD = 0,80 * 1,00 * 0,85 * 1,00 * 1,00 * 1,00 * 0,90 0,6120 

Jednotková všeobecná hodnota pozemku VŠHMJ = VHMJ * kPD = 3,32 €/m2 * 0,6120 2,03 €/m2 

VYHODNOTENIE 

Názov Výpočet Všeobecná hodnota [€] 

parcela č. 121 1 873,00 m2 * 2,03 €/m2 * 1/1 3 802,19 

Spolu  3 802,19 
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III. ZÁVER 
 

1.  Otázky zadávateľa: 
Úlohou znalca bolo stanovenia všeobecnej hodnoty rodinného domu č.s. 54 na parcele 

č. 120/2 s príslušenstvom a pozemkami, na ul. Hlavná č. 31, katastrálne územie 

Malý Kazimír pre účel výkonu záložného práva formou dobrovoľnej dražby v prospech 

záložného veriteľa podľa zákona č. 527/2002 Z.z. v platnom znení na základe 

písomnej objednávky Sp. zn. 6/2022 zo dňa 13.09.2022. 

 

Pri výpočte všeobecnej hodnoty stavieb a pozemkov je použitá metóda polohovej 

diferenciácie. Použitie kombinovanej metódy na stanovenie všeobecnej hodnoty nie 

je možné, pretože stavba nie je schopná dosahovať primeraný výnos formou prenájmu 

tak, aby bolo možné vykonať kombináciu. Porovnávacia metóda stanovenia všeobecnej 

hodnoty je vylúčená z dôvodu nedostatku podkladov pre danú lokalitu a typ stavby. 

 

2. Odpovede na otázky: 
 

a)  Rekapitulácia všeobecných hodnôt: 
Názov Všeobecná hodnota [€] 

Stavby  

č.s. 54 na parc. č. 120/2 51 294,26 

Drobné stavby  

Hospodárska budova 435,67 

Plechový sklad na p.č. 121 753,17 

Ploty  

čelný od ulice  400,12 

bočný zo strojového pletiva  373,30 

studňa vŕtaná 445,13 

Vonkajšie úpravy  

prípojka vody 21,18 

prípojka kanalizácie 25,35 

žumpa 205,81 

prípojka plynu 59,39 

chodník z betónovej dlažby 59,18 

chodník a prístupové pásy zo zámkovej dlažby 790,55 

vstupné schody 72,42 

Spolu stavby 54 935,51 

Pozemky  

 LV 92 - parc. č. 120/1 (446  m2) 3 710,72 

 LV 92 - parc. č. 120/2 (208  m2) 1 730,56 

 LV 92 - parc. č. 120/3 (22  m2) 183,04 

 LV 92 - parc. č. 121 (1 873  m2) 3 802,19 

Spolu pozemky (2 549,00 m2) 9 426,51 

Všeobecná hodnota celkom 64 362,02 

b)  Súčet všeobecných hodnôt so zaokrúhlením:   64 400,00 

Všeobecná hodnota slovom: Šestdesiatštyritisícštyristo Eur 

 

 

 

 

 

V Trebišove, dňa 27.12.2022 Ing. Zdenko Weiss 
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IV. PRÍLOHY 
- objednávka 

- list vlastníctva  

- kópia z mapy 

- doklad o veku stavby   

- situácia  

- pôdorysný náčrt 

- fotodokumentácia  

- inzertná ponuka 

 

  
 


